
 

  
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopasuj swój rozmiar PIERŚCIONKA! 

iXXXi proponuje następujące rozmiary pierścionków bazowych: 
- damskie: 16 / 16,5 / 17 / 17,5 / 18 / 18,5 / 19 / 19,5 / 20 / 20,5 / 21 
- męskie:   20 / 21 / 22 
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WAŻNE! 
Należy wydrukować stronę w formacie A4, zwracając uwagę na poprawność długości 

poniższej podziałki (powinna być równa 4 cm) 

 

Aby dobrać odpowiedni rozmiar pierścionka iXXXi, umieszczamy swój pierścionek na 

wybranym okręgu z podanym rozmiarem. 

W momencie, kiedy średnica wewnętrzna pierścionka pokryje się ze średnicą okręgu 
- wybraliśmy odpowiedni rozmiar! 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobierz odpowiednią szerokość bazy 

i rozmiar ringów wymiennych! 

iXXXi proponuje następujące szerokości baz - 8mm / 10mm / 12mm / 14mm / 

16mm. 
Przy wyborze bazy o szerokości 12mm lub szerszej, zaleca się wybranie rozmiaru o 1 większy 

niż standardowy.  
Należy pamiętać, że rozmiar palca jest różny na całej jego długości. Przy wyborze rozmiaru 
ważne jest, aby pierścionek z lekkim oporem przechodził przez największy staw palca. 

Dobór rozmiarów ringów wymiennych na bazy iXXXi: 
Na bazę w rozmiarze 16 / 16,5 / 17 - dobieramy ringi wymienne w rozmiarze 17 
Na bazę w rozmiarze 17,5 / 18  - dobieramy ringi wymienne w rozmiarze 18 
Na bazę w rozmiarze 18,5 / 19  - dobieramy ringi wymienne w rozmiarze 19 
Na bazę w rozmiarze 19,5 / 20  - dobieramy ringi wymienne w rozmiarze 20 
Na bazę w rozmiarze 20,5 / 21  - dobieramy ringi wymienne w rozmiarze 21  

           

  
 

 

 

 

 

     

Przy doborze ringów wymiennych na bazę iXXXi, należy zsumować ich szerokość i pamiętać, 

żeby dobrać zawsze o 2 mm mniej niż podana szerokość bazy. 
Przykład: 
- na bazę o szerokości 8 mm dobieramy ringi wymienne o szerokości łącznej 6 mm 
- na bazę o szerokości 10 mm dobieramy ringi wymienne o szerokości łącznej 8 mm 
- na bazę o szerokości 12 mm dobieramy ringi wymienne o szerokości łącznej 10 mm 
- na bazę o szerokości 14 mm dobieramy ringi wymienne o szerokości łącznej 12 mm 
- na bazę o szerokości 16 mm dobieramy ringi wymienne o szerokości łącznej 14 mm 


